ORADO

FRAISEUSE A BANC FIXE

Puissance Verticale / Honizontale, manuelle ou contréle numénique

BED TYPE MILLING MACHINE
Powerfull Vertical / Horizontal, manual or CNC

ISQrmiill



DORADO

SPECIFICATIONS

TABLE

SPECIFICATION
TABLE

Modeles
oo | vwaso |

TETE / BROCHE

SPINDLE HEAD

Surface de travalil Working surface 13.8" x 59" 16.5" x 74.8"
Déplacement longitudinal Travel "X" 43.3" 51.2"
Déplacement transversal Travel "Y" 28.3" 334"
Déplacement vertical Travel "Z" 30.7" 30.7"

Rainures de la table "T" slot [0.7"x 0.12" x 3.1"] (0.7"x 0.12" x 3.1")
Gamme d'avance "X", "Y" Feed range "X", "Y" 0"~ 125" 0"~ 125"

Gamme d'avance "Z" Feed range "Z" 0"~98" 0"~98"

Avance rapide Rapid feed "X Y" 125" "Z":98" "X Y"i125" "Z":98" | "X
Poids max. sur la table Max. table load 2200 Ibs 3300 lbs

Conicité Verticale/Horizontale Taper Vertical/Horizontal 1ISO-50 ISO-50
Gamme de vitesse Speed range 45-1500 45-1500
Nombre de vitesse Number of speed (variable Inverter) 18

Type de téte Head type HD: Vert. / Horiz. HD: Vert. / Horiz.
Positionnement angulaire Swivel angle N/A N/A

Distance: bout a la table (verticale)

Distance: nose to table (vertical)

Min.: 0 / Max.: 24.2"

Min.: 0 / Max.:22.9"

Distance: centre a la table (horizontale)

Distance: center to table (horizontal)

Min.: 0 / Max.: 30.7"

Min.: -0.4/ Max.: 30.3"

Mi

ELECTRIQUE

Broche AC Spindle AC 10 HP 10 HP
Pompe liquide refroidisseur Coolant pump 1/4 HP 1/4 HP
Avances (AC servo) Feed (AC servo) "Xyt nzt 2HP Xyt izt 2HP
Lubrification / refroidisseur Lubrication / cooling 1/4 HP 1/4 HP

ELECTRIC I

Voltage primaire Primary voltage 575V 60Hz 3Ph 575V 60Hz 3Ph
Ampérage total Total amps 30 amps 30 amps
Transformateur recommandé Transfo requirement N/A N/A
DIMENSION (LxWxH) (") DIMENSION (LxWxH) (") 95 x 95 x 100 108 x 100 x 112
POIDS NET NET WEIGHT 10 000 Ibs 12 500 Ibs

Caractéristiques standards

*Broches: Verticale / Horizontale
*Grande surface de travail

-Téte ultra rigide

+Coupe sans vibration

*Table massive sans déflexion
Glissieres des 3 axes sur "TURCITE"
*Trempe des glissieres

+Controle pivotant de type "Pendant"

*Moteurs d'avance, servo AC de "type CNC"

Standard characteristics

+Vertical / Horizontal spindles

Large working surface

*Heavy duty head

+Vibration free under heavy cutting
-Massive deflection free table

« "TURCITE" on all 3 axes guideways
*Hardened bedways

+Swivel control "Pendant" type

*Feed by AC servo motors "CNC type"

Accessoires standards

-Systéme de liquide refroidisseur
<Lampe de travail

-Barre de retenue du mandrin
Protecteurs de glissiéres télescopiques
Boite et outils multiples d'ajustement
-Patins de nivellement

+Lubrification automatique

*Barrures pneumatique Y, Z
(1500, 1700, 2000)



es Models

I VH-1500 VH-1700 VH-2000
19.7" x 74.8" 23.6" x 86.6" 27.6" x 102.4"
59" 67" 78.7"
41.3" 41.3" 41.3"
394" 37.4" 39.4"
[0.7"x 0.2" x 3.1"] [0.7"x 0.2" x 3.1"] [0.8"x 0.2" x 3.1"]
0"~ 125" 0"~ 125" 0"~ 125"
0"~ 98" 0"~ 98" 0"~ 98"
Sy "Yil25" " "Z":98" "X" "Y":125" " "Z":98" "X" "Y":125" ""Z":98"
4400 Ibs 4400 Ibs 6600 Ibs
e
ISO-50 ISO-50 ISO-50
45-1500 45-1500 45-1500
18 18 18
HD: Vert. / Horiz. HD: Vert. / Horiz. HD: Vert. / Horiz.
N/A N/A N/A
)" | Min.:0 / Max.:37 Min.: 0 / Max.: 29.5" Min.: 0 / Max.: 31.5"
3" | Min.: -0.4" / Max.: 30.3" Min.: -0.4 / Max.: 37" Min.: -0.4" / Max.: 39"

10 HP (opt.:15HP) 10 HP (opt.:15HP) 15 HP
1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP
X"y vz 2HP XUyt tz": 2HP X"yt iz 2HP
1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP

575V 60Hz 3Ph 575V 60Hz 3Ph 575V 60Hz 3Ph
30 amps 30 amps 40 amps
N/A N/A N/A
120 x 115 x 120 137 x 136 x 120 140 x 150 x 126
15 600 Ibs 16500 Ibs 33000 Ibs

Standard accessories Accessoires optionnels Optional accessories
*Coolant system +Lecteur digital (DRO) +Digital Read Out (DRO)
*Working lamp *CNC (Mitsubishi ou *FAGOR) *CNC (Mitsubishi or *FAGOR)
*Draw bar +Vis a billes "X" "Y" Ball screw "X" "y"
] *Telescopic waycovers +Vis a billes "z" -Ball screw "2"
*Tool box & multiple tools -Barre de retenue motorisée (vert./horiz.)  *Motorized Power Draw bar (vert./horiz.)
Levelling pads ‘Téte universelle *Universal head
*Automatic lube system *Ensemble de mandrin et collets *Arbor and spring collets set
*Y & Z axis air lock system -Etau mécanique *Mechanical vice

(1500, 1700, 2000) -Téte a diviser universelle** -Universal dividing head**
*Table rotative** *Rotary table**




Console de

contréle numérique

"Mitsubishi ou FAGOR"
Controle pivotant de type -
"pendant” avec espace
pour recevoir un lecteur
digital dans la portion
supérieure. ‘

Protecteur de glissiéres télescopiques
Steel telescopic ways cover

CNC pendant control
"Mitsubishi or FAGOR"

Téte universelle optionnelle Pendant control with room

to integrate "DRO" in

upper portion.
Barrures pneumatique
sur les axes "Y" & "Z"

Optional universal head

Pneumatic lock
on"Y" & "Z" axis

USINAGE 5 FACES
Equipé d'une table rotative notre DORADO se transforme en une machine
capable d'usiner 5 faces en un seul montage.

5 SIDE MACHINING CAPABILITY
Equipped with rotary table our DORADO turns into a time saving machine
with 5 sides capability.

ISO-MILL® CANADA

745, Pierre-Caisse, St-Jean-sur-Richelieu
(Québec) CANADA J3B 7Y5
Tel.: (450) 348-4950

DISTRIBUTEUR AUTORISE
AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Equipements et spécifications sujets a changement sans préavis.
Specifications and equipments subject to change without prior notice
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